<
R
. ), e

PRUEBA DE
COMPATIBILID,
ELECTROMAGNETICA

q3

LT12 wonomanoo vermicar concurser

El nuevo monomando LT 12 permite la conduccion a conductores con discapacidad en ambas extremidades
inferiores 0 en una o ambas extremidades superiores. Hace que los mandos de pedal del acelerador y del
freno sean manuales y puede instalarse en vehiculos dotados de cambio automatico, de cambio secuencial
y de direccion asistida. Este monomando, colocado en el interior del salpicadero y no debajo del volante,
no altera el disefio del vehiculo y no obstaculiza, de ninguna manera, la apertura del airbag, el paso de la
rodilla, la accesibilidad a los mandos y no limita la conduccion de quien no lo utiliza. EI monomando esta
formado por una palanca de freno vertical y por un cursor: al tirar del cursor con el indice y el corazon
hacia uno mismo se acelera, mientras que al presionar la palanca hacia abajo se frena. La empunadura
esta disponible en dos versiones: de dos o seis botones, segun las necesidades del conductor. En la primera,
los botones normalmente se utilizan para el control del claxon y del bloqueo del freno, mientras que en la
segunda se pueden controlar también otros mandos auxiliares como, por ejemplo, intermitentes, luces
y limpiacristales. En cualquier caso, los mandos auxiliares se pueden seguir accionando de la manera
tradicional. EI LT12 se instala normalmente en el modelo de vehiculo especifico deseado y se instala
generalmente a la derecha con respecto al volante. Segun el modelo de vehiculo en el que se instale,
el LT12 esta disponible ya sea en la version
a interfaz para pedales electronicos, como en DEALER
la version a motor para pedales via cable. &

En ambas versiones, el dispositivo dispone de
un sistema de seguridad que interrumpe la
aceleracion en caso de frenado. B3 ecetookcon/iionpace
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